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MEMBRANA HIDRÓFUGA

La membrana hidrófuga Breathe, es 
una membrana que consta de 2 
capas de poliprópileno no tejido con 
una capa de polietileno en el medio, 
que utilizándola en muros y techos 
inclinados, previene el ingreso de 
agua a su vivienda. Además permite 
que el vapor de agua generado en el 
interior de su hogar pueda pasar al 
exterior y así evitar la generación de 
humedad.
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INFORMACIÓN GENERAL

Descripción Ancho (mt) Largo (mt) Gr/M² SKU

1,5 MH125 80

APLICACIONES

• 
• 
• 

CARACTERÍSTICAS

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Membrana hidrófuga

  

RESISTENTE AL AGUA RESPIRABLE RESISTENCIA UV PARA TECHOS Y MUROS CE APROBAO

2 meses
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(Vista lateral)

5cm

20cm

In
as

ta
la

ci
ón

 e
n 

te
ch

o

225 mm<22.5° 100 mm

Apoyo parcial Apoyo parcial

Traslape horizontalInclinación
del techo

Traslape 
vertical

100 mm

150 mm<22.5°~35° 100 mm 100 mm

100 mm<35° 75 mm 100 mm

Especificaciones Técnicas

Peso

Resistencia a la tensión MD/CD

Resistencia al rasgado MD/CD

Resistenci al agua

Resistencia UV

Permeabilidad al vapor de agua

Valor SD

Elongación a máxima tensión

Dato

80gr/m²

105 / 70 N/50mm (+/-20%)

50 / 65 N (+/-20%)

Class W1

2 meses

>2250g/m²/24hrs

0.02m (-0.005,+0.015)

>50%
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo se instala la membrana hidrófuga Breathe?

¿Por qué lado se debe instalar la membrana hidrófuga?

¿En qué  fijarse al momento de elegir una membrana hidrófuga ?

¿Cómo almacenar los rollos de membrana hidrófuga Breathe?

(Vista lateral) (Vista vertical)
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entrega
InmediataSODOT EDlos productos

Sucursal Santiago Centro:
Franklin 338, Santiago Centro, Santiago

Centro de Distribución:
Camino del Cerro 290, Bodega H3 Parque
Logístico INVAC, Qulicura, Santiago


