
SIDING DE PVC
Ficha Técnica e información general

SIDING DE PVC TECNOMAT

Panel de Revestimiento Siding PVC que 
simulan tablas con vetas de madera en 
diferentes colores, de fácil instalación 
y mantención. Gran resistencia a las 
variaciones climáticas. Gran calidad en 
terminaciones, lavable, no se quiebra.
 

Gran durabilidad
Siding de PVC Tecnomat es de gran 
durabilidad ya que son tratadas con 
protección UV con lo cual permanecen 
en perfectas condiciones a lo largo del 
tiempo.

Usos
El revestimiento Siding de PVC es 
especial para ser usado en fachadas 
de casas, centros comerciales, centros 
educacionales, aleros de casas y 
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VENTAJAS DEL SIDING DE PVC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLORES

Color Adobe Color Blanco Color grisColor arena Color madera

Panel Siding PVC: Tipo Americano
Largo: 3,80 mts.
Ancho: 0,2  mts.
Empaque: Cajas de 12 unidades

Rango de Temp. máximas -30ºC~80ºC -
Cambio dimensional exposición al calor 0.5% QB/T2133-1995
High and low dimensional change 0.16% QB/T2133-1995
Resistencia a la acetona Pass QB/T2133-1995
Resistencia a los clavos Pass QB/T2133-1995
Resistencia al fuego B1 GB50222-1995
Resistencia al fuego horizontal I GB50222-1995
Resistencia al fuego vertical F V-0 GB50222-1995
Contenido de protección UV 10% GBT4454-1996
Contenido de PVC 90% HB2002



Colores
Espesor
Largo x Ancho

Colores
Espesor
Largo x Ancho

Colores
Espesor
Largo x Ancho
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PERFILES Y ACCESORIOS

Colores
Espesor
Largo x Ancho

Esquinero exterior

Colores
Espesor
Largo x Ancho

Esquinero interior 

Colores
Espesor
Largo x Ancho

Alero ventilado

Colores
Espesor
Largo x Ancho

Alero sólido

Colores
Espesor
Largo x Ancho

Tapacán

Colores
Espesor
Largo x Ancho
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entrega
Inmediata
D E  T O D O S

los productos

Sucursal Santiago Centro:
Franklin 338, Santiago Centro, Santiago

Centro de Distribución:
Camino del Cerro 290, Bodega H3 Parque
Logístico INVAC, Qulicura, Santiago


